
un lambourdage 
astucieux !  

Simple à mettre en oeuvre !

 Divise par 3 le temps de pose du Lambourdage
 S’adapte à tous les types de sols et de pose (3 longueurs au choix)
 Essence : pin autoclave classe 4
 Remplace astucieusement une dale de béton.
 Un support idéal pour chalet ou abris de jardin sans béton, etc.

L’ARTICADRE



L’ARTICADRE

Etape 1 : Positionner les lambourdes

Etape 2 : Assemblage

Etape 3  : Pose sur plots, sur dalle ou sur calles

Retrouvez directement la 
technique de montage par 
vidéo en flashant le QR code
ou en vous rendant sur www.
artibois91.fr

Simple à monter !

Nous Contacter :
artibois91@orange.fr  

01 64 97 93 06
06 80 61 65 40

46  Allée Giorgione
91090 LISSES

www.artibois91.fr

Matériel nécessaire

2,5 x 2,5 M
2,5 x 2,95 M

2,95 X 3,85 M
2,95 x 2,95 M
2,95 X 3,85 M
3,85 x 3,85 M

sur mesure possible

2,5 M
2,95 M
3,85 M

3 TAILLES de 
lambourdes

Maillet

Visseuse

Niveau à bulle

TEMPS
DE POSE

à partir de
15 MIN

FICHE TECHNIQUE

6 KITS POSSIBLE

Votre structure ARTICADRE est 
prête à recevoir :
 vos lames de terrasse,
 abris,
 jacuzzi,
 ou chalet (jusqu’a 20 m2), etc.


